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PROJENIN ADI VE KREDI NO:

ANTALYA SURDURULEBILIR SU VE ATIKSU YONETIMI PROJESI KREDI NO:8843-TR ALT
KREDI NO:03

SOZLESMENIN ADI VE TEKLIFE
DAVET NO:

LOT.1 CCTV KANAL G()Ri:fNTi‘J‘LF_;ME ARACI ALIMI o
LOT.2 FiZiKi KACAK ARAMA EKIPMANLARI VE TAM DONANIMLI FIZIKI KACAK ARAMA

ARACI ALIMI
ASAT3-G4

Bu "Sorulara Cevaplar ve Agiklamalar"a ait hitkiimler, Thale Doklimanindaki bazs durumlara gerekli agiklamalarm saglanmas: i¢in, ihale dokiimanin agiklanmast
icin son bagvuru tarihinden énce miistakbel teklifgiler tarafindan yaz ile iletilen aciklama taleplerine cevap olarak diizenlenmistir.

SORULAR VE ACIKLAMA TALEPLERINE YANITLAR NO.2

Ihale Dokiimanina

ihale Zeyilname Gerekiyor
No Dokiima | [hale Dokiimamndaki igili Miistakbel Teklifcinin Soru veya Agiklama isverenin Yamt EVET veya HAYIR
* | m Sayfa Maddesi = Talebi (Eger "EVET" ise
No. Degisiklik Numarasiny
: Belirtiniz)
Sayfa 16 |e Kisim 1. Bolim I — Teklif{e Sizden gelen yamtlar iizerine ilgili imalates Covid-19 Pandemi siireci sebebiyle:
Sayfa 34 Sahibine Talimatlar (TST) — firmalarla temasa gecildi. Bazi firmalar salgindan | Imalatgr  izin  belgesi  icin  ihale
Madde TST 17.2 (a) dolay;, Apostil onaymu alamayacaklarim | doklimanmda yer alan formatin apostil
o Kisim 1. Boliim II — Teklif belirtiyoriar. Ayrica bazi firmalar ise islemlerinde yaganacak olas1 gecikmeler
Bilgi Formu (TBF) — Madde “IMALATCI 1ZNI” belgesi iginde yer alan|dikkate alinarak; ihale dokiimammnda yer
TST17.2 (a) “Yukarida adi gegen sirket tarafindan teklif]alan imalatgi izin belgesinin noter onayh
e Kisum 1. Bslim IV. — Teklif edilen Mallar ile ilgili olarak Sézlesme Genel|olarak ve imalatcinin  kendi formatinda
Formlar: — Teklif Mektubu — Hiikiimleri Madde 28 hiikiimlert uyarinca tam apostilli izin belgesiyle desteklenecek
Madde (1) garanti ve giivencemizi veriyoruz.” seklinde sekilde sunulmast uygun olacaktir.
1 giivenceyi ilgili thale sartnamesi ve sonrasinda HAYIR

soziesmenin  bitiinligiinin  kendilerine nasil
sorumiuluklar  getirece@ini  tam  olarak
bilemeyeceklerinden ve Tirkive Tam Yetkili
Distribiitérim gerekli garantiyi saglamasindan
dolayr “Madde 28 hitkiimleri ile ilgili garanti ve
giivence verilmesi” kisminmn kaldirtimasmi veya
“Yetkili Satict ve Servis veya Distribiitoriuk
Belgesi’nin sunulmasini talep etmekteler. Bunun
icin de bize su sekilde agiklamada bulunuyorlar;

Tirkive’de  servisi _de  kapsayan  yetkili
; Sayfa 1 /10




distribiitériimiizsiiniiz ve bununla ilgili Apostill
onayl belgemiz sizde meveut. Dolayisiyla yetkili
kisilerce imzalandifi resmi olarak onaylanmig
(apostil  tasdikli)  Distributorlik  belgesi
sunmamizin  “Imaltgs  {zni”  belgesi iginde
istenilenleri veterince kargtiadi31 ve kapsadigm:
belirtiyorlar.

Katihmerlarin sunduklars her éiriiniin Tirkiye'de
genel yetkili satict ve servis veya distribiitorii
olmamalari durumu séz Konusu. Sartnamede
istenilen imalatg1 Izni’nin bu konumda iiriin
sunan firmalann teklif ettikleri drimler icin
vermeleri uygun olacaktir.

Sorular ve Aciklama Taleplerine Yanitlar No: 01

/ No.4 : de Apostill ifadesinin tamamen
kaldirlarak verilen yamitin deBistirilmesi talep
edivoruz.

Sorular ve Agiklama Taleplerine Yanutlar No: 01
/ YamtNod:

imalate1  Yetki formu  (iizerinde  gerekli
aciklamalar  verilmektedir) ve/veya Yetkili
Distribiitorlitk belgesi sunulacaktir.

27.042021 tarihi AL-71-2021-0425-D sayih
yazinizin, sorular ve agiklama taleplerine yanitlar
NO.1 ekinde 4 numarali maddede yer alan
“Yurtdisindan temin edilecek dokiimanlar igin
apostil tastikli, yurt icinden temin edilecek
dokiimanlar icin ilgili belgeyi imzalayan Kisinin
imza atmaya vetkili oldugunu kanitlayacak belge
ve imza sirkiileri, belge ile birlikte sunulacaktir.”
aciklamaniza istinaden; Pandemi siirecinde
olmamizdan kaynakl:, yurtdisinda bulunan
wiretici  firmalardan sizin formatimzda talep
edilecek belgelere, apostil tasdik serh isleminin
ihale tarihine kadar yetismesinin miimkin
olamayaca@ini, ihale tarihinden sonra ne zamana
kadar tamamlanabilece@ine dair net bilgiler
alamadifimizi ve bazt igeriklerden kaynakh
{ireticilerimizin bu islemi vapmaya sicak
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bakmadiklarini belirtmek isteriz. Bu sebeple;
elimizde bulunan 4734 sayili kanunda gegerliligi
olan yetkili satici ve servisi oldugunu kamtiayan
apostil tasdik serhi tagtyan belgelerimizin gegerli
kihinmasin: talep ederiz.

e Bu cevabin tamamen geri cekilmesini ve Giretict
tarafindan  kase/imza  yapilan  belgelerin
gecerliliginin devam ettirilmesini arz ederiz. Bu
belgeleri temin edemiyoruz.

Sayfa 42
Sayfa 44

s Kisim 1. Balim 11 -
Degerlendirme ve Yeterlilik
Kriterleri - Madde
3.L1./Ab)iv/5

e Kisim 1. Bolim I -

Degerlendirme ve Yeterlilik
Kriterleri - Madde
3.1.2./(bYiv/{5

e LOTI-3.1.D)b)iv)5) maddesinde yer alan; “Sasi
arag Ureticisinin, ilgili Bakanh@indan alinmig
Satis Sonrast Hizmet Yeterlilik Belgesi ve servis
listesi” maddesinin; “Sasi arag fireticisinin veya
yetkili saticisimn ilgili Bakanlifindan almmig
Satis Sonras1 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE
hizmet yeterlilik belgesi ve servis listesi”
seklinde degigtirilmesini talep ediyoruz.

e LOT2-3.1.2)b)iv)S) maddesinde yer alan; “Sasi
arac freticisinin, ilgili Bakanhgmndan alinmig
Satts Sonrast Hizmet Yeterlilik Belgesi ve servis
listesi” maddesinin; “Sasi arag lireticisinin veya
yetkili saticistun ilgili Bakanlifindan ahnmig
Satis Sonrast Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE
hizmet yeterlilik belgesi ve servis listest”
seklinde degistirilmesini talep ediyoruz.

Aciklama: Arag {ireticilerinden bdyle bir belgeyi
almak mimkiin goriinmilyor, Goriistiglimiiz tim
ara¢ ftreticileri konu ile kesinlikle ilgilenmedi ve
vardimer  olamayacaklarimi  sdylediler.  Yalmizea
yetkili saticilarndan  temin etmek  mitmkin
olabilecedi icin defistirilmesi 6nem arz etmektedir.

e Kisim 2'de yer alan, LOT1-3.1.1)b)iv)5) maddesi
ve Kisim 2'de yer alan, LOT2-3.1.2)b)iv)3)
maddesi; Sasi ara¢ tedarikgisinin, ilgili
Bakanligndan alinmis Satis Sonrast Hizmet
Yeterlilik Belgesi ve servis listesi geklinde
degigtirilmesini arz ederiz.

Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.1

EVET
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Sayfa 72

Kisim 2. Boliim VII Mal Alimu
Islerine Iliskin Gereklilikler —
Teknik Sartname - 1. CCTV
Kanal Gorintitleme Aract —
Madde 1.17

Bu kapsamunda alimi dilsiiniilen arag ve ekipman
ihale hazirhk siireci, proje kapsaminda uzun
olabilmekte ve arac ve ekipman &zelliklerinde
degisiklikler olabilmektedir. Meveut maddedeki
dlciilerle ilerlendiginde yaptifimiz piyasa arastirmasi
sonucunda bazi araglarin &zelliklerinde degisiklikler
oldugu; buna bagli olarak 6rnefin Mercedes ve diger
bazl Panelvan araclari sunamayacagimiz
anlagtimaktadir. Ayrica bu kisimda yazilan arag
teknik ozellikleri sebebiyle “TAM DONANIMLI
FiZiKi KACAK ARAMA ARACI" ve “CCTV
KANAL GORUNTULEME ARACI” farkls Marka
araglar olabilecek. Burada defisimin yaptlmast
durumunda CCTV Sistemine daha uygun ve daha
fazla marka ve model Panelvan teklif edilebilecektir.
Aynr durum “TAM DONANIMLI FIZIKI KACAK
ARAMA ARACI” igin de gegerlidir. Bunun yani sira
her iki lot igin ayn: marka araclarm teklif edilebilmesi
miimkiin olduunda araglarmn fdare’ye teslimi
sonrasinda; rutin bakim, servis kolaylig: ve maliyet
a¢isindan Idare avantaj saglayabilecektir.
DEGISIKLIK TALEBI:

I.LOT.1 CCTV KANAL GORUNTULEME ARACI
1. KANAL GORUNTULEME ARACI PANEL
VAN MINIBUS:

1.17. Aracin yitk bdlmesinin yitksekligi en az 1.700
mm en fazla 1.850 mm olacaktir. Arag ylik bolumi
uzunlugu en az 3200 mm ve i¢ hacmi en az 14 m?, en
fazla 15,5 m® olacaktr.”

Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.2

EVET

Sayfa 83

Kisim 2. Béliim Vil Mal Al
islerine iliskin Gereklitikler —
Teknik Sartname — 1. CCTV
Kanal Goriintiileme  Aract —
Madde 5.11.

e Bolim VI — Mal Ahmu Islerine [ligkin
Gerekliliklerde: LOT1-5.11 maddesinde yer alan;
“Dedektdr darbelere dayantkh sert plastik
malzemeden imal edilmis tagima gantast ile
teslim edilmelidir. Dedektdr Bluetooth dzelligi
ile Android ve 108 akilh telefonlara ve tabletlere
baglanip veri aktarabilmelidir. GIS ve Google
Map vyazihmlart iizerinden bu cihazlarla
haritalama yapabilmelidir. Dedektor farkli marka

Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.3

EVET
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sondatarm  farkli frekanslarmi  da  tespit
edebilmelidir® ibaresinin; “Dedektor darbelere
dayanikly sert plastik malzemeden imal edilmis
tasima gantast ile teshim edilmelidir. Dedektdr
Bluetooth ozelligi ile Android veya 108 akilli
telefonlara ve tabletlere  baglamp  veri
aktarabilmelidir. GIS ve Google Map yazilimlart
lizerinden bu cihazlarla haritalama
yapabilmelidir. Dedektor farkli marka sondalarin
Farkli frekanslarim da tespit edebilmelidir”
seklinde degistirilmesini talep ediyoruz.
Agiklama: Son 108 giincellemelerinden sonra
bizim dedektoriimiiz valmzea Android destekli
olarak caligmaktadir ve 10S diizeltmesinin ne
zaman yapilacagma dair net bir bilgi yok.
Dedektor darbelere dayamkli  sert plastik
malzemeden imal edilmis tasima cantasi ile
teslim edilmelidir. Dedektor Bluetooth ozelhgi
ile Android ve/veya 10S akil telefonlara ve
tabletlere baglanip veri aktarabilmelidir. GIS ve
Google Map yazilimlan {izerinden bu cihazlaria
haritalama yapabilmelidir. Dedektr farkl marka
sondalarm  farkh  frekanslarmi da  tespit
edebilmelidir seklinde degistirilmesini arz ederiz.

Sayfa 87

Kisim 2. Bélim VII Mal Alimi
Islerine lliskin Gereklilikler ~
Teknik Sartname — IL Fiziki
Kacak Arama Ekipmanlan ve
Tam Donanmh Fiziki Kagak
Arama Aract — Madde 2.4,

Bina ici akustik dinlemeler bina dist sebekelere
gére nispeten daha kolaydir. Dinleme yapilan yer
duvar, beton, fayans vb. Olup ses yahitimi bu
malzemelerde topraga gére daha iyidir. Ayrica
dinleme yapilan derinlik veya mesafe
disanidakilere gore ¢ok  daha yakindur.
Dolayistyla bina iginde dinleme Ozelligi ylksek
fakat daha az dzellikli, daha kiigiik boyutiu ve
tastma kolayhg olan ekipmanlar tercih edilir ve
bu ekipman digarida da dinleme yapabiimekle
birlikte bizzat bina icin kagak dinleme seti olarak
sintflandmlir ve ayrilir. Bunun yam sira maliyeti
de ¢ok daha uygundur. Ayrica igitme koruma
fonksiyonupun 3 kademeli olmasi oldukea
yeterlidir.

Sartnamede
gecerlidir.

talep

edilen

dzellikler

HAYIR
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2.4, Dinlemeler sirasinda olusabilecek agm
yitksek sesleri otomatik olarak bloke eden
szellizi olacaktir. Bu sayede kullanicn yiiksek
seslerden kaynaklanabilecek isitme problemleri
ortadan kalkacaktir. Isitme koruma fonksiyonu en
az 3 kademeli olarak ayarlanabilecekiir.
LOT2-2.4 maddesinde yer alan; “Dinlemeler
sirasinda  olusabilecek asirt  yitksek  sesleri
otomatik olarak bloke eden dzelligi olacaktir. Bu
sayede kullanicmin yiiksek seslerden
kaynaklanabilecek isitme problemleri ortadan
kalkacaktir. Isitme koruma fonksiyonu 4
kademeli olarak ayarlanabilecektir” ibaresinin;
“Dinlemeler sirasinda olusabilecek agirt yiksek
sesleri otomatik olarak bloke eden Ozelligi
olacaktir”™ seklinde  degistirilmesini  talep
ediyoruz.

Aciklama: Bizim cihazimizin kulagi koruma
6zelligi var ancak kademeli degil. Onemli olan
kulag korumak oldugu igin ve bizim cihazimizm
bu ozelligi oldugu icin kademeli olma
zorunlulugunun  kaldriimasi  probleme  yol
agmayaca: diisiincesindeyiz.

Sayfa 87

Kisim 2. Bsliim VII Mal Al
iglerine [liskin Gereklilikler —
Teknik Sartname — I Fiziki
Kacak Arama Ekipmanlari ve
Tam Donanimh Fiziki Kagak
Arama Aract — Madde 2.9.

L4

Bina i¢i akustik dinlemeler bina dis1 sebekelere
gdre nispeten daha kolaydir. Dinleme yapilan yer
duvar, beton, fayans vb. Olup ses yalimi bu
malzemelerde topraga gore daha iyidir. Ayrica
dinleme yapilan derinlik veya mesafe
disaridakilere gore ¢ok daha yakindir.
Dolayisiyla bina iginde dinleme dzelligi yiiksek
fakat daha az 6zellikli, daha kiigiik boyutlu ve
tasima kolayli@ olan ekipmanlar tercih edilir ve
bu ekipman disanida da dinleme yapabilmekle
birlikte bizzat bina icin kagak dinieme seti olarak
simflandiniir ve ayrilir, Bunun yani sira maliyeti
de ¢ok daha uygundur. Ayrica bina igi
uygulamalarda 27 FSTN, 240 x 128 piksel
coziniirlitk etkin sekilde cahgmak icin yeterlidir.

Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.4

HAYIR
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79 Alict tinite ekrani en az 27 FSTN, 240 x 128
piksel led arka aydinlatmaya sahip olmaldir.
Alies iinite ekrant 2" 200x96 piksel ¢oziintirliige
sahip olmalidir seklinde degistirilmesini arz
ederiz.

alakal. Bizim sundugumuz basing kaydediciler;
basmclht kaplar, kazanlar ve bunlarin baglanti
borulart gibi sistem iginde su tutan, gegiren bir
enstriiman degil. Cok kii¢iik bir ylizey (baglant:
dislisi, bu da kir pas tutmaz yapida) Sleiim
yapilacak boruda su kolonu ile temas etmekte.
Uriiniimiiziin ASME 3A hassasiyetine iligkin bir
sertifikasyonu bulunmamakta. Piyasadaki belli
bash riinlerde de bu standard: gérememekteyiz.

Sayfa 88 | Kisim 2. Bolim VI[ Mal Almi}e  LOT2-3.6 maddesinde ver alan; “Farkhi iki|Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.5 ve
Islerine ligkin Gereklilikler — algilayict kullamlarak @13mm ile @5000mm Madde No.6
Teknik Sartname - IL Fiziki caph borularda lgtim yapabilecekti” ibaresinin;
Kagak Arama Ekipmanlart ve “Farkh iki algilayict kullanilarak ©25mm ile
Tam Donanmmli Fiziki Kagak @4000mm caph borularda &lgiim yapabilecektir”
Arama Aract — Madde 3.6. seklinde degistirilmesini talep ediyoruz.
Agctklama: Kurumunuzda 25mm’den daha kiiglik EVET
ve 4000mm’den daha bilyik  borular
kullaniidigm  pek distnmityoruz. 2 farkh
algilayici olarak da smirlandif igin bu maddeyi
kargilamak zorlayici oluyor.
e Farkh iki algilayict kullamlarak @32mm ile
@5000mm capli borularda dlgiim yapabilecektir
seklinde degistirilmesini arz ederiz.
Sayfa Kisim 2. Bolim VII Mal Almiie ASME daha cok; Basingh Kaplar, Buhar Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.7
100 isterine Iligkin Gereklilikler — Kazanlari ve Glic Borulama sistemleri, Niikleer
Teknik Sarthame — II. Fiziki Endiistri, Emniyet valfleri, Transport tanklari,
Kacak Arama Ekipmanlari ve Elyaf Takviyeli Basinglt Kap ve Borular, Alev
Tam Donamimh Fiziki Kagak Duman Borulu Kazanlar, D8kiim Kazanlar gibi
Arama Aract — Madde 8.15. cok degigik iirtin guruplarmin fabrika ve santiye
alanlarmdaki tasarm, {retim, muayene ve
kontroliine iliskin standart ve sertifikasyon ile
ilgili. 3A da anlayabildigimiz kadariyla hijyen ile EVET
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ASME standardin yerine iireticinin en azmdan

belli bir standartta oldugunu gosteren ISO
9001:2015 sertifikali olmas: daha muhtemeldir.
Bu sebeplerden dolayr bu maddenin degigimini
bilgilerinize sunuyoruz.

8.15. CE’li ve treticisi 1SO 9001:20135 sertifikals
olacaktir,

Veya

8.15. Uriin CE’1i olacaktur.

LOT2-8.15 maddesinde yer alan; “ASME 3A
hassasiyet siifi ve CE’li olacaktir” ibaresinin;
“CE belgesine sahip olacaktr” seklinde
degistiriimesini talep ediyoruz.

Actklama: ASME 3A smnify her firetici tarafindan
bilinen ve tammnan bir simf degildir. Kullanimla
ilgili herhangi 6zel bir avantaj da
olusturmamaktadir. Cok az sayida belki de
yalmizea tek iiriiniin kargiladig diisiincesindeyiz.
Yalnizca CE'li olacaktir seklinde degistirilmesini
veya maddenin tamamen kalduilmasini arz
ederiz.

Sayfa
100

Kisim 2. Bolim VI Mal Alima

islerine iliskin Gereklilikler —
Teknik Sartname - II. Fiziki
Kacak Arama Ekipmanlart ve
Tam Donanunh Fiziki Kagak
Arama Aract — Madde 9.3.

LOT.2 9. TAM DONANIMLI FIZIKI KACAK
ARAMA ARACI TEKNIK OZELLIKLERI ile
ilgili asagida belirtilen 9.11., 9.12,, 9.14, 9.16,,

9.17., 9.18. ve 9.23. maddelerin hepsinin birlikte

degerlendirimesinin  farkli  karmagikiiklarin
olusmamas: adma dnemi bilgilerinize sunulur.
Yukarida Sira No: 1 ile aym agiklamaya
istinaden;

9.3, Motor hacmi en az 1900 cc en fazla 2300 cc
olacaktir.”

LOT2- 9. 3 Maddesinde yer alan; “Motor hacmi
en az 1995 cc en fazla 2000 cc olacaktir™
ibaresinin; “Motor hacmi en az 1900 cc olacaktur™
seklinde degistiriimesini talep ediyoruz.
Aciklama: Birden fazla aracin sartnameyi
kargifayabilmesi igin bu ifadenin diizeltilmesi
icin gerefini rica ederiz.

Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.8

EVET
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Sayfa
100

Kisim 2. Boliim VII Mal Alimt
Islerine Iliskin Gereklilikler ~
Teknik Sartname — II. Fiziki
Kagak Arama Ekipmanlari ve
Tam Donanmmh Fiziki Kagak
Arama Aract — Madde 9.7.

e Yukarda Sira No: 1 ile aym acgiklamaya
istinaden;
9.7. Motor en az 380 Nm-tork verebilme
kapasitesinde olacaktir.

e Motor en az 375 Nm tork verebilme
kapasitesinde olacaktir geklinde degistirilmesini
arz ederiz.

Madde uygulanmayacaktr.
Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.9

EVET

11

Sayfa
100

Kistm 2. Boliim VII Mal Alimi
Islerine Iliskin Gereklilikler ~
Teknik Sartname -~ II. Fiziki
Kagak Arama Ekipmanlari ve
Tam Donanmmh Fiziki Kagak
Arama Aract — Madde 9.11.

Yukarida Sira No: 1 ile aym agiklamaya ilaveten;
aractn icerisine yapilacak ofis donamimi ve
yerlestirilecek  ekipmanlarin  uygun bir sekilde
verlestirilmesi  ve kullanim esnasmda kolayca
ulagilabilmesi amaciyla;

9,11 Aracin yiik bdlmesinin yitksekligi en az 1.700
mm en fazla 1.850 mm olacaktir. Aracin i¢ hacmi en
az 14 m?, en fazla 15,5 m? olacaktir.

Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.10

EVET

12

Sayfa
100

Kisim 2. Bohim VII Mal Al
Islerine Iliskin Gereklilikler ~
Teknik Sartname — li. Fiziki
Kacak Arama Ekipmanlarr ve
Tam Donanimli Fiziki Kacak
Arama Araci — Madde 9.12.

Yukarida Sira No: 1 ile ayni agiklamaya istinaden;
9.12. Aracm kargo boliimiintin arka kapisi en az 1.550
mm geniglikte ve en az 1.700 mm yiiksekliginde
olacaktir. Aracm kargo bolimiiniin yan kapist en az
1250 mm genigliginde ve 1.700 mm yiksekliginde
olacaktir.”

Madde uygulanmayacaktir,
Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.11

EVET

13

Sayfa
100

Kismm 2. Bolim VII Mal Alim
islerine Iliskin Gereklilikler —
Teknik Sartname — II. Fiziki
Kagak Arama Ekipmanlan ve
Tam Donammli Fiziki Kagak
Arama Araci - Madde 9.14.

Yukarida Sira No: 1 ile aym aciklamaya ilaveten;
aractn  igerisine yapilacak ofis donanimi  ve
verlestirilecek ekipmanlarmn uygun bir sekilde
yerlegtirilmesi ve kullanim esnasmda kolayca
ulasilabilmesi amaciyla;

9.14. Aracm azami uzunfugu en fazla 7,400 mm
olacaktir,

Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.12

EVET

14

Sayfa
100

Kismm 2. Bolum VIE Mal Ahmi
Islerine Iliskin Gereklilikler —
Teknik Sartname — II. Fiziki
Kacak Arama Ekipmanlart ve
Tam Donanimh Fiziki Kacak
Arama Araci — Madde 9.16.

Yukarida Sira No: 1 ile aym agiklamaya ilaveten
madde 9.15°de Ara¢ dingilleri toplam minimum
tastma kapasitesinin belirtilmis olmasi;

9.16. On ve arka akslarin toplam kapasitesi
ekipmanlar ve ilave donanwmlar dahil aracin toplam
agirhin yasal sinirlar iginde tasiyacak kapasttede
olacakiir,

Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.13

EVET
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Sayfa
100

Kisim 2. Batiim VII Mal Alimi
Islerine Iliskin Gereklilikler ~
Teknik Sartname - II. Fiziki
Kacak Arama Ekipmanlan ve
Tam Donanimh Fiziki Kagak
Arama Aract — Madde 9.17.

Yukarida Sira No: 1 ile aym aciklamaya ilaveten;
Aracin igerisine yaptlacak ofis donammr ve kagak
tespit  ekipmanlarinin  uygun  bir  sekilde
vyerlestiriimesi ve kullanim esnasinda  kolayca
ulasdabilmesi amactyla;

9.17. Arac dingil aciklif1 en az 3.300 mm en fazla
4400 mm arasinda olacaktir. Arka dingil
merkezinden ara¢ en arka noktasma olan mesafe en
fazla 2.030 mm olacaktir.”

Madde uygulanmayacaktir,
Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.14

EVET
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Kisim 2. Baliim VII Mal Alims
islerine fligkin Gereklilikler —
Teknik Sartmname — I Fiziki
Kagak Arama Ekipmanlar: ve
Tam Donanmmlt Fiziki Kagak
Arama Araci — Madde 9.18.

Yukarida Swra No: 1 ile aym aciklamaya ilaveten;
Aracm igerisine yapilacak ofts donanimi ve kagak
tespit ekipmanlarimm uygun bir sekilde
verlestirilmesi ve kullamm esnasinda kolayca
ulasilabilmesi amaciyla;

9.18. Aracin tavan iistil vilksekligi yerden en fazla
2.750 mm olacaktir.

Madde uygulanmayacaktir.
Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.15

EVET
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Kisim 2. Bélim VII Mal Alimi
Islerine iliskin Gereklilikler —
Teknik Sartname — II. Fiziki
Kacak Arama Ekipmanlan ve
Tam Donamimli Fiziki Kacgak
Arama Aract — Madde 9.23.

e Yukarida Swa No: 1 ile aym agiklamaya
istinaden;
9.23. Yakit deposu en az 70 litre olacaktr.

e Yakit deposu en az 65 litre olacaktir seklinde
degistirilmesini arz ederiz.

Madde uygulanmayacaktu.
Bkz. Zeyilname No.2, Madde No.16
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