PROJENIN ADI VE KREDI NO:

TURKIYE DEPREM, SEL VE YANGIN ACIL IMAR PROJESI (TEFWER)
ANTALYA YANGIN BOLGELERI ICIN ICMESUYU REHABILITASYON PROJESI
KREDI NO: 9430-TR ALT-KREDI NO: 08

SOZLESMENIN ADI VE TEKLIFE DAVET NO:

ASAT4/W3

MANAVGAT GUNDOGDU BOLGESINDE ICMESUYU HATLARI VE DEPO YAPIM iSi

Bu "Sorulara Cevaplar ve Agiklamalar” a ait hiikiimler. Thale Dokiimanindaki baz1 durumlara gerekli aciklamalarin saglanmast icin, miistakbel teklifciler tarafindan yazi ile
iletilen agiklama taleplerine cevap olarak diizenlenmistir.

SORULAR VE ACIKLAMA TALEPLERINE YANITLAR NO.1
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Sartnamenin 3.2. numarali “O-PVC Boru ve Ozel
Parcalar” maddesinde boru ek pargalari da O-PVC EVET
e e malzemeden imal edilecek sekilde diizenleme
Kisim 2 - Béliim VII. Insaat ) i
. - o vapilmistir. Yani sira ihale konusu is kapsaminda Bknz:
Sayta Genel ve Ozel Teknik ) 5 y ;
1 = ; 4 kullanilacak boru ¢apina uygun ¢zel parcalarin O-PVC | Bakiiz Zeyilname No.2 Madde 1 Zeyilname
130 Sartnameleri Madde 3.2 “O- =
., | olarak tedariginde sorun yasanmaktadir. Bu anlamda No.2
PVC Boru ve Ozel Pargalar = iy 54
boru  Gzel pargalarmin  dokiim  olarak  da T
kullanilabilecegi yoniinde bir revizyon yapilmasi uygun RS
olacaktir.
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Kisim 2 - Béliim VII. Insaat
Genel ve Ozel Teknik
Sartnameleri Madde
3.2.6.3.2. “Hidrostatik Test”

Sartnamenin 3.3.6.3.2. numarali “Hidrostatik Test”
maddesinde boru hatt1 test isleminin TS EN 805°e ve
ilgili standartlardaki talimatlara uygun yapilacag
tariflenmis ancak maddenin devam eden béliimiinde
deney basincinin P=1,5xPN olacag: yazilmistir. Ilgili
standartta deney basincinin basinct PN (isletme basinci)
+ 5 bar veya PN x 1,5 (Hangisi diisiikse) olacak sekilde
secilecegi belirlenmis olup ihale konusu is 6zelinde
deney basinglarinin PN (isletme basinci) + 5 bar olarak
secilmesi uygun olacaktir. Ayrica Sartnamede
tariflenen test prosediiri HDPE borularin test
edilmesine iliskin oldugundan gézden gegirilmesinde
fayda olacag diisiiniilmektedir.

Sartnamede tariflenen test prosediirii HDPE borulara ait
degil, O-PVC Borular igin standartlarda belirlenen
testleri kapsamaktadir.

HIDROSTATIK TEST detaylari ile ilgili olarak bakiniz
TS EN 805

HAYIR

Sayfa
130

Kisim 2 - Béliim VII. Insaat
Genel ve Ozel Teknik
Sartnameleri Madde 3.2 “O-
PVC Boru ve Ozel Par¢alart™

Sartnamedeki tiim tanimlamalar "Boru ve ek parcalart”
olarak kullanildigindan ve ilgili tablo ve testlerde her
ikisine de atifta bulunuldugu i¢in hem borunun hem de
ek pargalarm iretim malzemesinin OPVC olarak
istendigi anlasilmaktadir. Oysaki, ¢esitli imalatcilardan
alman bilgilere gére, OPVC boru hatlarinda, sadece
dirsek, kayar mangon ve rediiksiyon gibi, sinirh tipte ek
parcalarmin =~ OPVC  malzemeden iiretilebildigi,
bunlarinda diinyada sadece bir firma tarafindan ve 400
mm gibi smirlh bir ¢apa kadar yapilabildigi
anlasiimistir. GE flansgl soket, GF flangh spigot, MMA
muflu/flansh Te pargasi, kér tapa vs gibi iiriinlerin ise
projelerde OPVC boruya uyumlu olarak sfero dokiim
malzemeden kullanildig1 goriilmiistiir. Dolayisiyla tiim
ek parcalarinin OPVC malzemeden istenmesi zaten
tedarik olarak miimkiin géziikmemektedir.

Bu dogrultuda, iilkemizdeki Iller bankasi gibi diger su
idarelerinin de uyguladigi gibi, OPVC boru ek
parcalarmin malzeme taniminin "OPVC veya sfero
dokiim" olarak degistirilesini ve sartnamedeki ilgili
boliimlerin diizenlenmesini degerlendirmelerinize arz
ederiz.

Bakimiz Zeyilname No.2 Madde |
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Sartnamede "O-PVC borular ulusal ve uluslararas:
standartlara uygun olarak imal edilecektir" denmekle

beraber, "iiriinlerin temin edilecegi iireticinin TS ISO EVET
Kisim 2 - Béliim VII. Insaat | 16422 belgesi bulunmalidir” denmektedir. Bu projede Blkngz:
, Sayfa Genel ve Ozel Teknik kullanilacak borularm sadece yurt disindaki iireticilerde y i . Az
g 130 Sartnameleri Madde 3.2 “O- |meveut oldugu ve TS ISO 16422 standardinin Bakiniz Zeyilname No.2 Madde | Ze);lname
PVC Boru ve Ozel Pargalar™ | Avrupa'dan aynen adapte bir standart oldugu géz dniine 0.2
alinarak, rekabetin engellenmemesi adina tanimm "TS Madde 1
ISO 16422 veya uluslararasi es standart sertifikas:"
olarak diizenlenmesinin degerlendirilmesini arz ederiz.
Vantuzlara ait sanat yapilart karakteristik tablosunda TR
PN16 ve PN25 basing simiflar1 bulunmaktadir. Ancak Bknz:

5 Vantuz Tip Proje Tablosu birim fiyat teklif cetvelinde tiim vantuzlar PN 16 basing | Bakiniz Zeyilname No.2 Madde 2 Zeyilname
sinifi olarak belirtilmistir. Bu konuya agiklik getirebilir No.2
misiniz?

Madde 2
Tahliyelere ait sanat yapilar1 karakteristik tablosunda SVEL
DN65-DN80-DN150 caplarda vePN16 - PN25 basimg Bknz:
6 : = ’ sinifinda tahliyeler bulunmaktadir. Ancak birim fiyat | Bakmiz Zeyilname No.2 Madde 3 Zevilname
Tahliye T Tabl / y
ahliye Tip Proje Tablosu teklif cetvelinde tahlive caplart DN100-DN150, basing No.2
simflart da PN 16 olarak belirtilmistir.
Madde 3
: U o .. | Sozlesme kapsamindaki tahliveler; ana hattan ayrilacak
Tahliye  yapilan I]'e llg_]h herhangi bir mimari, brangman seklindeki bir tahliye hatti, busakleli vana ve

7 . i betonarme ve mekanik proje bulunmamaktadir. uygun bir desarj noktasmna tahliye ayag olarak| HAYIR

Bu konuya agiklik getirebilir misiniz? tasarlanmig olup, ~ herhangi  bir  sanat yapisl
’ - yapilmayacaktir.
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